
Premier Çevre Dedektörleri

Premier Impaq Plus + Manyetik 
Kontak

Ayarlanabilir Duyarlılık 

Mühendis tarafından Kurulum

Algılama  LED’i 

LED Devre Dışı Bırakma

Rahatlık LED’i

Mikroişlemci Teknolojisi 

İlk olarak Alarm ve Mandal Girişine

Dijital Sinyal İşleme

Gelişmiş Sinyal İşleme Algoritmaları

Sınıf  2 EN 50131-1, EN 50131-2-6

Premier Impaq Plus

Ayarlanabilir Duyarlılık 

Mühendis tarafından Kurulum

Algılama  LED’i 

LED Devre Dışı Bırakma

Rahatlık LED’i

Mikroişlemci Teknolojisi 

İlk olarak Alarm ve Mandal Girişine 

Dijital Sinyal İşleme

Gelişmiş Sinyal İşleme Algoritmaları

Sınıf 2 EN 50131-1

Premier Impaq Glass Break 

Plakalı, buzlu,lamine ve telli cam türleri 

 için uygundur. 

Ayarlanabilir Duyarlılık 

Mühendis tarafından Kurulum

Algılama  LED’i 

LED Devre Dışı Bırakma

Rahatlık LED’i 

Mikroişlemci Teknolojisi 

İlk olarak Alarm ve Mandal girişine

Dijital Sinyal İşleme

Gelişmiş Sinyal  İşleme Algoritmaları 

Sınıf 2 EN 50131-1, TS 50131-2-7

Premier Serisi, bir akıllı çevre algılama cihazı yelpazesi sunmaktadır. Akustik ve titreşimli algılama seçenekleriyle, Premier Serisi 
çevre dedektörleri muhtemel mütecavizleri henüz korunan alana girmeden tespit ederek ek bir güvenlik sunar.

www.eds.com.tr 


